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Edut

e Yksinkertainen ja nopea asentaa
siveltimell3 tai telalla

e Muodostaa yhtendisen, vahvan, saumattoman
ja vedenpitdvan pinnan

e Valmis pinta kestaa vettd, sadetta ja pakkasta

o Siilyttdd mekaanisen lujuutensa vaikeissakin
sadolosuhteissa, -30...+80 °C

o Ej tarvitse erillisia kiinnikkeita

e Tiivistysmassan vaurioituessa voidaan péélle
levittad uusi kerros massaa

e Edullinen

Menekki

2-3 kg/m? kayttokohteesta riippuen. Menekki
on laskettu siledlle pinnalle optimiolosuhteissa.
Menekki vaihtelee levitettdvan kerroksen
paksuuden ja alustan mukaan.

Kéayttokohteet

e Pellitykset

e Kattoikkunat

e Piiput

e Putket ja putkien lapiviennit
e Vesikourut

Katepal Detail tiivistaa

¢ Betonia, laastia ja tiilta
e Bitumihuopakatetta
e PVC- tai EPDM-katetta

e Metallia (pinnoittama-
tonta ja pinnoitettua,
esim. Nova, Pural)

e Puupintoja

Tuotekuvaus Yksikomponenttinen, polyuretaanipohjainen, nestemainen tiivistysmassa,
siséltaa vahvikekuitua (synteettistd)
Pakkaustapa 6 kg metalliastia Testaustapa
Ominaisuudet Vari Musta
Tiheys 1,32 g/cm?®
Viskositeetti Tiksotrooppinen
Murtovenymé > 250 % ASTM D 412
Vetolujuus > 4 N/mm? ASTM D 412
Tartuntalujuus (betoni) > 2 N/mm? ASTM D 903
Asennusolosuhteet Lampdtila +5...+35 °C
Vedenpainekestavyys ei vuotoja (1 m vesipatsas 24 h) DIN EN1928

Asennusohjeet kadntopuolella



Nestemainen polyuretaanipohjainen vedeneriste
yksityiskohtien toteutukseen ja tiivistamiseen. Kuituvahvisteinen.

Kéayttoonotto

Sekoita tiivistysmassa hitaasti ja kaut-
taaltaan sekaisin puukauhalla. Ald kéyt
sahkotyokaluja! Massassa oleva vahvike-
kuitu sekoitetaan tasaisesti koko massaan.

Tiivistettdvan pinnan valmistelu

Huolellinen pinnan valmistelu on tarkeaa
kestavan lopputuloksen aikaansaamiseksi.
Pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Uusien
betonipintojen pitdd antaa kuivua véhin-
taan nelja viikkoa ennen Katepal Detailin
kayttod. Vanhat pinnoitteet, lika, rasvat,
0ljyt, orgaaniset materiaalit ja poly pitaa
poistaa tiivistettaviltd pinnoilta. Al pese
pintaa vedella!

Pohjustus

Puhdista sileat likaiset ja rasvaiset pinnat
MEK-liuottimella. Huom! Liuotinta ei kay-
teta bitumipinnoille, liuottaa bitumia.
Sileat pinnat karhennetaan esimerkiksi
hiomapaperilla tai terasharjalla. Ruostu-
maton terds ja huokoiset betonipinnat tai
muut vastaavat pinnat (sementtilaasti,

Puhdlista, valmistele ja tarvittaessa
pohjusta tiivistettava pinta ylldolevien
ohjeiden mukaisesti.
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luonnonkivi) taytyy pohjustaa esimerkiksi
Sika Primer-3N:lIA.

Levitys

Levita Katepal Detailia ohjeiden mukaisesti
pohjustetulle pinnalle 10 cm levedlla sivelti-
melld kunnes koko alue on kasitelty. Levita
tarvittaessa toinen kerros 18—-36 tunnin
Kuluttua, riippuen ensimmaisen kerroksen
vahvuudesta ja asennusolosuhteista.

Huom! Al leviti Katepal Detailia, kun
lampotila on alle +5 °C alaké jadtyneille/
kuuraisille pinnoille, sateen tai sumuisen
kelin aikana, maran primeroinnin paalle,
pinnoille joissa on jadnnoskosteutta tai jos
kosteutta padsee siirtyméén Katepal Detail
-tiivistyskerroksen alle.

Matalat [ampdtilat hidastavat kuivumista
ja korkeat lampdotilat nopeuttavat kuivu-
mista — ota tdméa huomioon tyévaiheiden
suunnittelussa.

Viimeistely

Vérierojen tasaamiseksi voit levittdd méarélle
Katepal Detail -pinnalle haluamasi varista

Rajaa alue, jonka haluat tiivistad — kayta
esim. paksua maalarinteippid. Levita ker-
ros Katepal Detailia siveltimelld tasaisesti
koko alueelle.

Tuoteinfo 03 375 9111

sirotetta. Sirote myos suojaa Katepal Detail
-tiivistysmassaa UV-séteilyltd ja mekaani-
selta rasitukselta.

Varoitus! Katepal Detail tiivistysmassalla
kasitellyt pinnat ovat liukkaita markéana.
Liukkauden estamiseksi voit kasitelld pin-
nan viimeistelyohjeen mukaisesti halua-
mallasi sirotteella.

Sailytys ja pakkaus

Katepal Detail toimitetaan 6 kg metalli-
astioissa. Astiat séilyvét kuivassa ja vii-
ledssa paikassa 9 kuukautta valmistus-
paivaméaarasta. Suojaa pakkaus suoralta
auringonvalolta ja kosteudelta. Sailytys-
lampétila +5...+30 °C.

Ala pakkaa tiivistysmassaa eri pakkauk-
seen kuin alkuperdinen pakkaus. Pakkauk-
sessa tulee aina olla nékyvilla valmistajan
nimi, tuotteen kayttotarkoitus, erdnumero
ja kayttoturvatiedote.
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Poista suojateippaus. Voit viimeistelld
tuoreen Katepal Detail -pinnan varilliselld
sirotteella.
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