
TUOTETIEDOT

Tuotteen mitat 8 m x 1 mm

Pakkauksen mitat
1000 x 210 x 210
mm

Myyntierän koko
(kpl)

1 kpl

Pakkausta/lava 25 kpl

Hyötyneliöt 7 m2

Neliöpaino (kg/m²) 5 kg

Materiaali Kumibitumi

Yläpinta Liuskekivisirote

Alapinta Hitsausbitumi

   

Sertifikaatit CE, SILKO

MUUT/TEKNISET TIEDOT
Siltojen vedeneristystuotteet K-PS Hitsattava SL, K-PS Liimattava SL ja K-MS Liimattava SL täyttävät Väyläviraston
Siltojen vedenerityksen SILKO-tuotevaatimukset. Ne kiinnitetään alustaansa joko kuumabitumiliimauksella tai hitsaamalla.
Alusta käsitellään kumibitumiliuos K-100:lla ennen kermieristyksen asennusta.

SILTAKERMI K-PS HITSATTAVA SL
Silta K-PS Hitsattava SL on hitsattava pintakermi. Tuotetta käytetään
siltojen vedeneristyksen pintakerminä ja se täyttää Väyläviraston
SILKO-tuotevaatimukset (SL). K-PS:n tukikerroksena on
polyesterihuopa, ja se on valmistettu sitkeästä SBS-kumibitumista.
Kermin yläpinta on päällystetty harmaalla pintasirotteella. Tuotteen
alapinnassa on hitsobitumi, jonka päällä ohut poishitsattava
muovikalvo.

Minimikaltevuus 1:80

Asennustapa Tulityö, Hitsaus

Käyttökohde Sillat, Pintakermi


