
TUOTETIEDOT

Pakkauksen mitat
210 x 300 x 300
mm

Myyntierän koko
(kpl)

1 kpl

Pakkausta/lava 36 kpl

   

MUUT/TEKNISET TIEDOT

FIX-5 ASFALTINPAIKKAUSMASSA
Käyttövalmis asfaltinpaikkausmassa asfaltin pieniin korjauksiin. Ei
vaadi kuumentamista vaan voidaan käyttää sellaisenaan. Paikkaus
kestää heti pientä kuormaa asennuksen jälkeen.

Kuivumisaika riippuu kerrospaksuudesta ja lämpötilasta. +20 asteessa
paikkaus kuivuu pölykuivaksi noin 5 tunnissa ja lopullinen kovuus
saavutetaan noin 1–14 vuorokauden kuluessa. Käyttölämpötila
vähintään +5 °C.

Käyttöohje:

Harjaa täytettävä ala puhtaaksi irtonaisesta liasta. Erittäin pölyisissä
kohteissa käytä esisivelyliuos K-80:a pölynsidontaan. Täytä kuoppa
asfaltinpaikkausmassalla siten, että massa on lopullista pintaa noin
2–3 cm korkeammalla. Tiivistä huolellisesti esim. junttaamalla
lankunpätkällä.

Ympäristönsuojeluohje:

Tyhjä pakkaus ja kuivunut tuote on kaatopaikkakelpoista. Kuivumaton
tuote on ongelmajätettä. Hävitettävä jätelainsäädännön ja
ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti.


